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Jellemzok:

Pulzalo késziilék mechanikus tisztitasra, a csovek és a vizellato rendszer oblitésére.
- Gyorsan és hatékonyan tisztitja az ivoviz csévezetékrendszereit.
- Eltavolitja a belsé falakon és a csoveken kialakult biofilm réteget, szennyezédéseket,
és csokkenti a mikrobiolégiai vizszennyezédést.
- Vegyszerek hasznalata nélkul makodik.
- Haszndlata nem veszélyezteti az oltéanyagok, savak és egyéb adalékanyagok hatékonysagat.
- Az dllatok szamara teljesen biztonsagos.

Elonyok:

Pulzalo késziilék mechanikus tisztitasra, a csovek és a vizellato rendszer oblitésére.

- Sdritett leveg6 és a viz keveréke mechanikusan tavolitja el a lerakddasokat, és a biofilm réteget.
- Apolja a vizvezetékrendszert a kivalasztott frekvencian.

Biztositja a vakcindk, savak és egyéb adalékanyagok nagyobb hatékonysagat.

Gyors alkalmazas vegyszerek hasznalata nélkuil.

Nem okoz korréziét, hosszabb ideig is lehet hasznalni.

Nem karositja a vizvezetékrendszert (alacsony nyomason mukdodik).
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a dolgozok képzését és az alkatrészek beszerzését.

Paraméterek:

Méretek 58 x 44 x21cm

Sdly 20 kg

A kimeneti nyomds viz / levegé 0,5 - 6 bar

A kompresszor ajénloft paraméterei 3 -6 bar /200 1/min /> 5I|tdrold
Tdpfesziliség 230 VAC/50HZ
Biztositék >10A /<30 mA

Munka / taroldsi hémérséklet -5-45°C

A viz és a levegd dllithaté impulzus frekvencia 1-10s
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Haszndlja a biocid termékeket biztonsagosan.

Haszndlat elé6tt mindig olvassa el a cimkét és a termékinformacidkat.
Tovdbbi részletekért 1épjen kapcsolatba velink: TEKRO Hungary Kft., 8162 Kingés, Thury major 1130. hrsz.
Ing. Karel Tittl, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.tittl@tekro.cz




ATISZTITASI FOLYAMAT:

sy

A viz szine és a lerakéddsok mindsége fugg az adagolt gydgyszerekidl, feketétdl a teljesen tisztdig bdrmilyen lehet.

Kiszallitasi hataridé: 2 - 4 hét. Az dr tartalmazza a szdllitdst és a dolgozdk képzését.
Garancia: 12 hénap.

A dokumentdcié tartalmazza: Kezelési kézikdnyv, biztonsdgi kézikdnyv,

CE megfelelségi jeldlés, megfeleléségi nyilatkozat.

HA TOVABBI INFORMACIOKRA VAN SZUKSEGE, VEGYE FEL VELUNK A KAPCSOLATOT!

TEKRO Hungary Kft.

— 8162 Kingds, Thury major 1130 hrsz.
L http://www.tekro.hu
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Illés Ferenc
Tel.+36 30 219 38 68
f.illes@tekro.hu
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Illés Ferenc

Tel. +36 30 219 38 68
f.illes@tekro.hu
Csorba Szabina

Tel. +36 70 600 49 54

s.csorba@tekro.hu

Haszndlja a biocid termékeket biztonsagosan.

Haszndlat elétt mindig olvassa el a cimkét és a termékinformaciékat.

Tovdbbi részletekért 1épjen kapcsolatba velink: TEKRO Hungary Kft., 8162 Kingos, Thury major 1130. hrsz.
Ing. Karel Tittl, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.tittl@tekro.cz




